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Maszyny o Srednich obcigzeniach

tozyska wysokobrotowe, Gadus S1 V160 2 /Gadus S2 V100 2  Gadus S3 V100 2/ Gadus S4 V150KP 2
$redniobcigzone

Silniki elektryczne

[ ) tozyska Gadus S2 V100 3 Gadus S4 V150KP 2
m Maszyny o duzych obcigzeniach
ZASTOSOWANIE tozyska toczne i $lizgowe Gadus S1 V220 2/ Gadus S2 V220 2 Gadus S2 V220AC 2/Gadus S4 V150KP 2
Gadus S3V220C 2

Sworznie, fancuchy, Gadus S2 V220AC 2 Gadus S2 V220AD 2
prowadnice
Uktad centralnego Gadus S2 V220 00 Gadus $4 V45AC 00/000
smarowania
Przektadnie przemystowe Gadus S2 V220 00

Pompy
tozyska i uszczelki Gadus S2 V220 2 Gadus S2 V220AC 2

NIZSZA NIEZAWODNOSC OZNACZA WZROST KOSZTOW

STABILNOSC MECHANICZNA
Odporno$é na uszkodzenia, $cieranie, a tym samym na przeciekanie w udaro-
wym $rodowisku pracy, zmniejszajgca zuzycie smaru

Brak twardnienia lub tworzenia sie osadéw podczas pracy w wysokich tempera-

S ODPORNOSC NA UTLENIANIE
ﬂ turach w celu zapewnienia zwiekszonej sprawnosci uktadéw

ODPORNOSC NA WYMYWANIE WODA
Dobre wtasciwosci adhezyjne utrzymujgce smar w miejscu gwarantujgcym do-
skonatg ochrone przed korozjq

WYMAGANIA
PRODUKTOWE

Ochrona metalowych powierzchni i zapobieganie ich $cieraniu sie w warunkach
wysokich obcigzen, co wydtuza zywotno$é maszyny

DLUGA ZYWOTNOSC SMARU
-24/7- Obnizenie kosztéw utrzymania, wzrost sprawnosci urzgdzen oraz spadek liczby
N/ nieplanowanych przestojéw zwigzanych z awariq urzqdzen
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ﬁ OCHRONA PRZED ZUZYCIEM

® APROBATY PRODUCENTOW OEM
ﬂ Spetnienie wymogdw i specyfikacji gtéwnych producentéw OEM




WYBOR WLASCIWEGO SMARU JEST PIERWSZYM KLUCZOWYM KROKIEM W KIE-
RUNKU POPRAWY WYDAJNOSCI TWOJEJ FIRMY ORAZ UZYSKANIA ZNACZA-

CYCH OSZCZEDNOSCI W ZAKRESIE CALKOWITEGO KOSZTU UZYTKOWANIA

SHELL GADUS S2 V100 2
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m Wielozadaniowy smar o wysokiej
wydajnosci

| Smar litowy

® Smar na bazie oleju mineralnego

m Zawiera dodatki przeciwutleniajqce,
przeciwzuzyciowe i antykorozyjne

m Silniki elekiryczne i centralne uktady
smarowania

SHELL GADUS S1 V160 2
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® Uniwersalny eknomiczny smar litowy
do samochodéw osobowych
i dostawczych

B Zakres pracy — 20 C do + 120C

TECHNOLOGIA SHELL GADUS S4 V150KP 2
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m Uniwersalny smar wysokiej jakosci
przeznaczony do transportu i zastoso-
wan przemystowych

m Wysoki poziom zabepieczenia tozysk

Niskie zuzycie smaru

m Nizsze opory ruchu i zuzycia paliwa/

energii

Wysoka odporno$é¢ na wysokq teme-

prature

m Zakres pracy — 50 C do + 150 C

SHELL GADUS S2 V220 2
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B Wielozadaniowy smar o wysokiej
wydajnosci i wtasciwosciach wysokoci-
$nieniowych

B Smar litowy

B Smar na bazie mineralnej o wysokim
wskazniku lepkosci

B Zawiera dodatki EP do smarowania
mocno obcigzonych maszyn

m Shell Gadus S2 V220D 2 zawiera do-
datki state; przewidziany do stosowania
w warunkach udarowych

B Klasa konsystencji NLGI: 00/000: Smar
do centralnych uktadéw smarowania
i skrzyni biegéw

SHELL GADUS S3 V100 2
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B Zaawansowany smar wielozadaniowy

B Posiada zageszczacz litowo-komplek-
sowy

® Smar na bazie mineralnej o wysokim
wskazniku lepkoéci

m Zawiera dodatki przeciwutleniajqgce,
przeciwzuzyciowe i antykorozyjne

m Posiada wtaéciwosdci wysokotempera-
turowe

SHELL GADUS S2 V220AC 2
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Wielozadaniowy smar o wysokiej wydaj-
nosci z dodatkami statymi

Smar litowo-wapniowy

Smar na bazie mineralnej o wysokim
wskazniku lepkosci

Zawiera dodatki wysokociénieniowe EP;
przeznaczony do maszyn wysoceobcig-
zonych

Zawiera dodatki przeciwzuzyciowe, prze-
ciwutleniajgce, antykorozyjne i adhezyjne

SHELL GADUS S2 V220AD 2
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Wielozadaniowy smar o wysokiej wydaij-
nosci z dodatkami statymi

Smar litowo-wapniowy

Smar na bazie mineralnej o wysokim
wskazniku lepkosci

Zawiera dodatki wysokociénieniowe EP,
przeciwzuzyciowe, przeciwutleniajqce,
antykorozyjne i adhezyjne

Przeznaczony do uzytku w warunkach
udarowych przy duzym poziomie wibracji
i w obecnosci wody

SHELL GADUS S4 V45AC 00/000
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B Specjalistyczny smar do systeméw centralnego smarowanie
sysowanych w samochodach cigzarowych

B Aprobaty: MAN 283 Li-P 00/000, MB 264.0, Willy Vogel

m Zakres pracy - 50 C do + 120 C

GADUS S3 V220C 2
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m Wielozadaniowy smar litowo-kompleksowy

B Wysoki poziom zabezpieczenia fozysk

B Przenosi wysokie obcigzenia dynamiczne i statyczne
m Niskie zuzycie smaru

® Wysoka odporno$é¢ na wysokq temperature

W Zakres pracy — 20 C do + 140 C

Specjalne warunki
lub zastosowanie

Shell Gadus to nazwa rodziny Typ
$rodkéw smarnych Shell zageszczacza
1

ell Gadus S3 V460D 2

L L
Wzgledny poziom wydajnosci w skali Klasa Klasa
od S1 do S5 (im wyzszy, tym lepszy) lepkosci NLGI

LEGENDA

A = duza wilgotnosé

C = smar barwiony

D = Poziom wydajnosci w skali od S1 do S5 (im wyzszy tym lepszy olej)

OG = przektadnie otwarte

Q = zastosowanie wymagajqgce ttumienia hatasu (cichobiezne)

T= Praca w bardzo wysokich temperaturach, zageszczacz polimocznikowy

V = zageszczacz kompleksowy, llitowy, litowo-wapniowy, litowo-kompleksowy

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczqcych produktéw Shell

odwiedz strone www.shell.pl/olejesmary




